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Mantengase fuera del alcance de los niños.
Evite el contacto con los ojos.
No ingiera alimentos en su manipulación.
Se recomienda el uso de guantes.
No es inamable.
Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado
o en fuentes de agua.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES

SIMFACON  Carrera 44 No. 21 - 37 Duitama - Boyacá 

Pintura base agua 100% acrílica para exterior.
Hidrorepelente, de acabado satinado y alta
elongación, permitiendo sellar suras hasta de 1 mm.
Resistencia a la intemperie y al ataque de hongos. 

Para la protección y decoración de fachadas y
encerramientos. En supercies nuevas de concreto,
en bloques a la vista o en ladrillo sin esmaltar y en
láminas de brocemento.

Alta resistencia al desgaste.
Impermeable.
Anti hongos.
Fácil de aplicar.
Acabado satinado.
Excelente cubrimiento.
Super lavable.
Excelente estabilidad de los colores al exterior.
Amigable con el medio ambiente.
Sin plomo ni cromo
 

La supercie debe estar seca, libre de polvo, 
grasas, mugre y pintura deteriorada u otros
agentes que puedan afectar la adherencia
del producto.
Se deben resanar grietas, huecos y otros defectos
que puedan afectar el acabado.
  
  

Cuarto de galón plástico.
Galón plástico.
Cuñete plástico de 5 galones.

Tiempo de almacenamiento 36 meses a partir de la
fecha de fabricación.

Pintura 100% acrílica para uso exterior

 
Viscosidad 105-115 KU

Densidad  4.89-4.99 kg/gal

Solidos por volumen  44 -46%

Cubrimiento 97 - 98
Lavabilidad Alta
Método de aplicación Brocha, rodillo o pistola airless 

TIPO DE SUPERFICIES RENDIMIENTO PRÁCTICO

Obra nueva sobre revoque
7 - 8 m2/gal. a 2 manos

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de

la experiencia del aplicador.  

Mezcle el producto en su envase original con una
espátula limpia hasta obtener una consistencia
uniforme. Adicione un 10% de agua para su 
aplicación.
Aplique 2 a 3 manos de pintura para obtener un
buen acabado. En repintes con cambios de color
muy drástico, puede ser necesario otra mano 
adicional. La temperatura ambiental debe ser 
mayor a 5°C en el momento de su aplicación y no
mayor a 40°C.
Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente
por cada mano.
 

Se debe hacer mantenimiento preventivo cada año,
lavando con agua potable y desengrasante.
Lave con agua los equipos de aplicación.
Si amenaza lluvias, parar la aplicación.
No exceder el porcentaje de dilución recomendada
en la cha técnica y/o envase.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO

la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y 

Dilución  Agua

o textura que no haya sido
pintada.

Sobre estuco acrílico para
exterior.

12 -15 m2/gal. a 2 manos

En repintes sobre color igual
o similar.

13 -18 m2/gal. a 2 manos
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